
1

Luftreiniger
CIAT CLEAN LINE™

■  3 Modelle
■  Vorfilter aus Vorfilter aus gefaltetem Kunststoffmaterial, M5
■  Hocheffiziente, langlebige HEPA-Filter
■  Nennluftvolumenstrom 1000 – 1800 – 2500 m3/h
■  Dank vertikaler Bauweise kleinere Aufstellfläche als viele Wettbewerbsmodelle
■  Mobil und an nahezu jeden Einsatzort anpassbar
■  Schwerlastrollen mit Arretierung für einfachen und reibungslosen Transport
■  Rote Filtersättigungs-Leuchtanzeige (zeigt allgemeinen Wartungsbedarf an)
■  2,5 Meter langes Netzkabel mit Zugentlastung
■  Zugang zum Netzkabel von der Rückseite des Geräts
■  Steckertyp F / G / J
■  Wechselstrom / 230V / 50 Hz
■  Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahl, ist vorlackiert und vollständig isoliert
■  Abluftanschlussplatte als Option
■  Geräuschdämmendes Ausblasplenum

3 Modelle : 
Nennluftvolumenstrom

1000 - 1800 - 2500 m3/h

Mobile Lösung
Vielseitig einsetzbares
Umluft- und Unterdruckgerät
HEPA-Filter mit M5-Vorfilter
Sorgt für Sicherheit in Räumen ohne 
Frischluftzufuhr
Vielfältige Anwendungen: Gewerbe, 
Medizinische Einrichtungen, Einzelhandel, 
Hochschulen und Universitäten, Hotels

Beschreibung



2

Luftreiniger
CIAT CLEAN LINE™

Standardmerkmale

Der CIAT CLEAN LINE™ Luftreiniger wurde für den Einsatz in gewerblichen, medizinischen und 
Verwaltungseinrichtungen entwickelt.

Betrieb als Unterdruckgerät

The CIAT CLEAN LINE™ ist ein mobiles Gerät, das Unterdruck erzeugt und damit hilft, normale 
Krankenhauszimmer in Isolationsräume für luftübertragene Infektionen umzuwandeln. Entwickelt zur 
Verbesserung der Raumluftqualität in Einrichtungen, die keine Möglichkeit der Frischluftzufuhr haben, 
entfernt der CIAT CLEAN LINE™ mit hocheffizienten Filtern und einem leistungsstarken, dennoch 
leisen Motor Verschmutzungen aus der Raumluft. Der dabei erzeugte Unterdruck oder „Vakuumeffekt“ 
verhindert die Ausbreitung von Luftverunreinigungen in umliegende Bereiche. Wenn kein Unterdruck 
erforderlich ist, wie z.

Betrieb als Umluftgerät

Wenn kein Unterdruck erforderlich ist, wie z. B. bei einem Not-Krankenhaus im Freien, kann das 
Gerät als Luftwäscher verwendet werden, der die Luft ansaugt, einen großen Teil der Verunreinigungen 
abscheidet und die gereinigte Luft wieder in den Raum abgibt. Bei Räumen, die schwer zu belüften 
sind, oder zur Unterstützung der vorhandenen Belüftung ermöglicht die Aufstellung des Geräts eine 
deutliche Senkung der Schadstoffbelastung im behandelten Bereich. Für die Wirksamkeit der 
AUSFILTERUNG UND INAKTIVIERUNG ist ein gewisser Mindestluftdurchsatz erforderlich.

Kundennutzen

CIAT ist ständig auf der Suche nach neuen Lösungen für die Verbesserung von Lüftungs- und Klimatisierungssystemen. Unsere 
Experten beraten Sie , wie sie Ihre Gebäude mit effizienten und umweltfreundlichen Lösungen gesünder, sicherer und 
produktivitätsfördernd machen können.

PLUG & PLAY DESIGN 100 % KONFIGURIERBAR
Die Geräte sind so konzipiert, dass in jeder Art 
von Anwendung mit geringem Aufwand 
installiert werden können.

Die Geräte können mit verschiedenen HEPA-
Filterstufen bestückt werden und zusätzlich 
können auf Wunsch Aktivkohlefilter oder ein 
Entkeimungs-system (UV) eingebaut werden.

LEISE EINFACHE REINIGUNG 
& WARTUNG

Dank des leisen Betriebsgeräuschs eignen 
sich die Geräte für alle Räume, in denen sich 
ständig Menschen aufhalten.

Glatte, schraubenlose Oberflächen und der 
einfache Zugang zu allen Teilen des Geräts 
erleichtern die Reinigung und Wartung des 
CIAT CLEAN LINE™.

HOHE ENERGIEEFFIZIENZ VIELSEITIG EINSETZBAR
Der Hochleistungs-EC-Motor (elektronisch 
kommutiert) reduziert den Stromverbrauch.

Der CIAT CLEAN LINE™ kann in zwei 
verschiedenen Betriebsarten eingesetzt 
werden: als Unterdruck- oder Umluftgerät.
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Luftreiniger
CIAT CLEAN LINE™

HEPA filters: hocheffiziente filtration

Diese Filter haben eine hohe Filtrationsleistung und werden nach der Norm EN-1822 mit MPPS (Partikelgröße, 
die schwieriger zu filtern ist, bzw. Partikelgröße mit der geringsten Gesamtfiltrationsleistung) geprüft). Viren 
werden in der Regel mithilfe von zwei Arten von Tröpfchen oder Bioaerosolen menschlichen Ursprungs 
(Niesen, Husten, Sprechen, Atmen usw.) übertragen: „Tröpfchen“ (Tröpfchen > 5 Mikrometer) und 
„Tröpfchenkerne““ (< 5 Mikrometer). Je kleiner sie sind, desto länger bleiben sie in der Atmosphäre. HEPA-
Filter leisten einen aktiven Beitrag zur Eindämmung von Bioaerosolen und schwächen so den Mechanismus 
der Tröpfchenübertragung. Zellenfilter mit großer Filtrationsfläche (Tiefe 296 mm) haben eine wesentlich 
höhere Partikelrückhaltekapazität als Filter mit geringer Tiefe, was ihren Wartungsaufwand deutlich reduziert 
und ihre Wirtschaftlichkeit verbessert. H13-HEPA-Filter mit einem Wirkungsgrad von 99,95 % bei MPPS. 
H14-HEPA-Filter mit einem Wirkungsgrad von 99,95 % bei MPPS.

HEPA-Filter

M5-Vorfilter

Der M5-Vorfilter dient dem Schutz des Geräts, Verlängerung der Lebensdauer der HEPA-Filter und 
Verbesserung des Wirkungsgrads der UV-Lampen.

M5-Vorfilter

Aktivkohle-filter

Als Ergänzung zur Luftreinigung sind Kohlefilter mit chemischen Adsorptionsmitteln in der Lage, Gerüche 
zu beseitigen, indem sie Gase wie Schwefelwasserstoff, Dimethylsulfid, Mercaptane, Stickoxide, 
Formaldehyde, VOCs, Formol, Ethylen, Chlor, Ammoniak, Quecksilber usw. adsorbieren.

Kohlefilter

Nomenklatur der modellbezeichnungen

BAUREIHE BAUGRÖSSE
1= 1000 m3/h
2= 1800 m3/h
3= 2500 m3/h

HEPA-
FILTER
A= H13-
HEPA-Filter
B= H14-
HEPA-Filter

WEITERE 
OPTIONEN
4= keine
5= UVC
6= Kohlefilter

STROMSTECKER
F= Typ F (gesamte EU, außer 
Großbritannien & Irland)
G= Typ G (Großbritannien & Irland)
J= Typ J (nur Schweiz)

ZUBEHÖR
C= ohne
D= Rundkanalanschluss GRÖSSE 1
D= Rundkanalanschluss GRÖSSE 2 und 3
E= horizontales Ausströmgitter GRÖSSE 1
E= horizontales Ausströmgitter GRÖSSE 2  
      und 3

CIAT 
CLEAN 
LINE™ X X XX

OPTION

X

Verfügbare ausrüstungen

FEATURES SERIE  OPTION 

Lackiertes Gehäuse, RAL 9010 (Weiß) X  
M5-Vorfilter X  
H13-HEPA-Filter X  
H14-HEPA-Filter  X
Ventilator mit EC-Motor X  
Vertikale Luftausströmgitter X  
Rundkanalanschluss (Abmessungen je nach Größe) X
Zusätzliches Plenum mit horizontalem Ausströmgitter  X

FEATURES SERIE  OPTION 

Ein-/Aus-Schalter X  
Stromversorgung Wechselstrom, 230V, 50 Hz X  
Kabellänge 2,5 m X  
Filtersättigungsanzeige X  
Drehknopf zur Luftmengenregelung X  
360°-Lenkrollen (2 feststellbar) X  
Lösung 1 Zusätzliches UV-Lampenmodul  X
Lösung 2 Zusätzlicher Kohlefilter  X
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Luftreiniger
CIAT CLEAN LINE™

Abmessungen und technische Daten

A

C
80

B

Abmessungen (mm) A B C

CIAT CLEAN LINE™ 1000 675 505 1580
CIAT CLEAN LINE™ 1800 675 810 1710
CIAT CLEAN LINE™ 2500 675 810 1710

 ■ Geräuschpegel-Akustikspektren (Lw = Schallleistungspegel)

CIAT CLEAN LINE™ 1000

Proportionales Potentiometersignal RPM Volumenstrom 
(m3/h) W 125 250 500 1000 2000 4000 Lw

2,5 V 768 240 8 38,5 32,9 26,9 35,2 10,2 9,2 39,9
5 V 1448 520 36 52,1 45,5 40,7 37,6 34,0 24,1 49,3
7,5 V 2138 840 106 57,8 60,1 50,4 45,5 44,9 37,4 58,1
10 V 2498 1000 169 61,3 59,8 52,8 49,5 48,7 42,2 62,1

CIAT CLEAN LINE™ 1800

Proportionales Potentiometersignal RPM Volumenstrom 
(m3/h) W 125 250 500 1000 2000 4000 Lw

2,5V 813 490 24 53,4 43,3 33,9 28,3 22,6 15,1 39,6
5V 1653 1170 95 70,9 64,2 54,6 49,5 43,2 38,3 60,4
7,5V 2526 1920 274 67,3 76,5 66,7 61,3 55,9 51,4 70,3
10V 3219 2500 535 72,9 81,3 73,4 67,8 62,7 58,7 76,9

CIAT CLEAN LINE™ 2500

Proportionales Potentiometersignal RPM Volumenstrom 
(m3/h) W 125 250 500 1000 2000 4000 Lw

2,5V 573 600 29 54,6 40,6 34,9 29,0 21,2 15,4 40,3
5V 1144 1550 139 72,0 60,6 53,5 47,3 39,6 35,1 58,3
7,5V 1702 2560 420 76,8 73,6 65,1 58,9 51,9 47,2 68,4
10V 2049 3110 741 73,7 80,1 69,8 64,4 57,8 53,0 72,6

Ultraviolettlampen

UV-Lampen tragen ebenfalls zur Luftreinigung bei und reduzieren die Konzentration pathogener Schadstoffe. Die UV-C-Strahlung 
inaktiviert und hemmt die Vermehrung der Nukleinsäuren (DNA und RNA) in Mikroorganismen (Viren, Bakterien etc.). Die Aufnahme 
sehr hoher Energie bei einer Wellenlänge von 253 nm führt zu irreversiblen Schäden an der molekularen Struktur von Nukleinsäuren 
und Proteinen (Ashrae Fundamentals, Ch. 62, Ultraviolet and surface treatment).

 ■ Technische Merkmale der optionalen UV-Lampen im CIAT CLEAN LINE™

Modell Anzahl Lampen Stromverbrauch 
in Watt

Gesamtstrom-
verbrauch Stromstärke (A) Spannung (V) Max. Stromstärke 

(A)

CIAT CLEAN LINE™ 1000 2 60 120 0,66 230 1,1
CIAT CLEAN LINE™ 1800 4 60 240 1,32 230 2,2
CIAT CLEAN LINE™ 2500 4 60 240 1,32 230 2,2
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Abmessungen und technische Daten

 ■ Kanalanschlüsse für Unterdruck 
ØD ext.

Luftvolumenstrom D

2500 m3/h 355
1800 m3/h 355
1000 m3/h 250

 ■ Zusätzliches horizontales Ausblasplenum zum Schallschutz* 

Luftvolumenstrom A B C

2500 m3/h 675 810 1710
1800 m3/h 675 810 1710
1000 m3/h 675 505 1580

A

30
0

B

*  2 dB(A) Reduktion des Schalldruckpegels ( Lp) in 1,5 m Entfernung

Weitere lösungen für die raumluftqualität

CIAT hat eine umfassende Palette innovativer Lösungen entwickelt, die geschlossene Räume in wichtigen Anwendungsbereichen 
wie Büros, medinischen Einrichtungen, im Gastgewerbe, in Hochschulen und Universitäten und im Einzelhandel gesünder, 
sicherer und effizienter machen. Von Produkten zur Verbesserung der Raumluftqualität und Fernwartungslösungen über das 
Lüftungsmanagement von Gebäuden bis hin zu umfassenden Lösungen für öffentliche Räume - CIAT definiert die Räume der 
Zukunft schon heute neu.
 ■  Die große Auswahl an Luftbehandlungsgeräten kann dank einer Vielzahl von Konfigurationen an alle technischen 

Anforderungen Ihres Projekts angepasst werden.
■  Unsere Steuerungs- und Regelungslösungen optimieren die Luftqualität zu jeder Tageszeit und verbessern den Komfort und 

die Effizienz.
■  CIAT bietet eine breite Palette von Dienstleistungen zur Überwachung Ihrer Gebäude, die diese sicherer und effizienter machen.




